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All in One - Diagnosis Monitor 32“ – 8 MPixel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Größe:  Breitbild 32” (81.28cm) 16:9 Max. Auflösung: 3840x2160 Pixel 

Helligkeit: 400 cd/㎡ (Typical)/1000 cd/㎡ (Peak) 

Kontrastverhältnis : 20000 :1 (HDR)/1000 :1 (Typical) 

Max. Blickwinkel (CR≧10) : 178°(horizontal)/178°(vertikal) 

Reaktionszeit : 5ms (Grau zu Grau) 

 

DICOM: Kalibration gemäß DICOM GSDF – Part 14 

Panel Typ : IPS     Pixelabstand : 0.155mm 

 

Wandbefestigung nach VESA-Standard : 100x100mm 

Frameless Design : Yes   Max. Neigungswinkel : -5°~+23° 

Pivot : -90°~+90°   Höhenverstellbar : Ja 

Displayfarben : 1.07 Millionen  

Farbsättigung : 85% Rec.2020, 99.5% Adobe RGB, over 95% DCI-P3 and 100% sRGB  

Gamma adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.0/2.4/2.6 ) 

 

Signal-Eingabe :  DisplayPort 1.2, Thunderbolt™ 3 USB-C™ x2 (In x1, Out x1), HDMI(v2.0b) x4 

USB downstream :  USB3.0 Type-A x2, USB3.0 Type-C x1 

USB upstream :  USB3.0 Type-B x1 

Abmessungen mit Fuß (BxHxT) :  727 x (470 – 600) x 229 mm 

Abmessungen ohne Fuß (BxHxT) :  727 x 426 x 69 mm 

Zertifikate:  

Mac Compliance, Energy Star®, J-MOSS, ICES, CCC, CB, WHQL (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10), 

ISO-9241-307, RoHS, VCCI, WEEE, PSE, UHDA, RCM, eStandby, TUV Flicker-free , BSMI, FCC, CE, UL/cUL, 

ErP, UkrSEPRO, KC , CU, KCC, TUV Low Blue Light 
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